SOUNDMNX SOUNDMNX

© THD(IHF-R) :0.02%
e Channel Separation : 58cB
e Input sensitivity : Tv-130mV
e Input Impecdance . 4 ohm
e sensitivity output : >98dB
e Power Input :DC 24V
e RMS 4ohm . LCHx60W
e RMS 2 ohm : LCHx8SW
e Frecuency Response : 10HZ-30KHz
KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU

SX-3100.4 z2uv) SX-3100.4 z2uv)
L4 CHANNEL AMPLIFIER L4 CHANNEL AMPPLIFIER

ITHALATCI FIRMA & SERVIS BILGILERI Liitfen kullanma kilavuzunu dikkatlice

okumadan cihazinizi kullanmayiniz.

REiS ELEKTRONIK SANAYi VE TICARET A.$

Mahmutbey Mah. Kii¢ciik Halkali Cad.No:9 Bagcilar-istanbul
Degerli Misterimiz,

Tel:0212-447 02 02 - 659 07 22 Oncelikle kalitenin dnclst olan REISS AUDIO markali cihazimizi tercih ettiginiz
icin tesekklr ederiz.

Modern tesislerde Uretilen ve titiz kalite kontrolinden gecirilmis olan cihazinizin
i} i} size en iyi verimi sunabilmesi icin,
www.reiselektronik.com.tr bu kilavuzun tamamini cihazinizi kullanmadan énce dikkatle okumanizi ve bir
basvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ederiz.




Cihazin sorunsuz verimli olarak kullanilabilmesi i¢in dncelikle dogru olarak montajinin yapilmasi gerekmektedir.
Kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyunuz.
Montaji yetkili servise yaptiriniz.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

SADECE YETKILi TEKNIK KiSiLER TARAFINDAN ARKA KAPAK AGILABILIR.

CiHAZIN GARANTISI ARKA KAPAGI ACILMAMIS CIHAZLAR iCIN GECERLIDIR.

YANGIN TEHLIKESINi VE TEHLIKELi SOKU ONLEMEK iCiN CIHAZI NEME VEYA YAGMURA MARUZ BIRAKMAYINIZ.

CiHAZ GALISIR DURUMDA iKEN NEMLI BEZLE SILMEYINiZ.

Bakim

Cihazi yumusak bir bez ile . X . o -
ilini Cihazi alkol, benzin veya kimyasal igerikli temizlik
siliniz.
maddeleri ile silmeyiniz.

TASIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR
Cihaz orijinal ambalajinda tasinmalidir.

Duguralmemeli, sudan ve asir nemli ortamdan uzak tutulmalidir.

KULLANIM SIRASINDA iNSAN VE CEVRE SAGLIGINA ZARARLI OLABILECEK DURUMLAR

CiHAZIN iCERISINDE iNSANLAR iCIN TEHLIKELi OLABILECEK ELEKTRIK SOKU RISKINE SAHIP ‘TEHLIKELi VOLTAJ MEVCUT

OLABILIR.

KESINLIKLE ARKA KAPAGI AGMAYINIZ.  AKSi HALDE BU DURUM iNSANLAR iGiN TEHLIKELi OLABILIR VE CIHAZIN

CALISMASINDA CiDDi PROBLEMLER DOGURABILIR

KULLANIM HATALARINA iLiSKiN BiLGILER
1- Cihazi sicak zeminlere koymayiniz
2-  Cihazi temizlemeden 6nce fisini ¢ikariniz
3- Kablo veya cihazin hasar gormesi durumunda cihazi kullanmayiniz

4- Cihaz ve kabloyu sudan ve nemden koruyunuz

MONTAJ
Amfi montaji i¢in hava sartlarindan etkilenmeyecek uygun bir yer seciniz. Amfi isindigindan dolayi

montaj edilecek yer havalandirilabilen ortam olmalidir. Gug kayiplarini en aza indirebilmek igin kablo baglantilari

miimkin oldugunca kisa olmalidir. Glivenlik amagli olarak tiim hoparlér ve gii¢ kablolarini kablo kanalindan gegiriniz.

Kablolarin zarar gérmemesi igin keskin metal uglara temas etmemesine 6zen gosteriniz. Kablolari, kontak kablolardan

mimkin oldukga uzak déseyiniz. Akiintin arti kismina 30 cm gegmeyecek uzaklikta bir sigorta ekleyiniz.

PROFOSYONEL TAVISYELER
Montaj setinde farkl kalinliklarda giig kablolari var ise en kalinini seginiz. Amfi terminalleri AWG 4 kablosuna uyumludur.
Daha iyi performans igcin AWG4=21mm kablo kullanabilirsiniz. Pozitif kablo ve topraklama kablosu ayni ebatta olmalidir.

Kablo yanginindan korunmak igin gti¢ kablo degerinin, sigorta degerinden yiiksek olmamasina dikkat ediniz.

KARSILASABILECEGiNiZ SORUNLAR VE COZUM ONERILERI

Amplifikatér calismiyor
Multimeter kullanarak gii¢ kablosu, topraklama ve kumanda baglantisini kontrol edin.
AkU terminal baglantilarini kontrol edin
Sigorta veya devre kesiciyi kontrol edin. Sigorta arizasi devam ediyor ise kabloda kisa devre kontrolii yapin.
Amfi koruma sigortalarini kontrol edin. Yanmis olan sigortalari ayni degerde yenisi ile degistirin.

Kisa devre sorunu devam ediyor ise yetkili servisimize bagvurunuz.

R A

Amfinin galigmasi igin 9-15 volt gereklidir, multimetre ile kontrol edin.

Dusuk seste amfi koruma sigortasi yaniyor
Bir veya iki hoparlor kablosunda kisa devre var. Multi metre ile yalitim kontroli yapin.

Topraklama baglantisi yapilmis olmali.

10-30 dakika sonra amfi kapaniyor
Yapilmasi gerekenler;
1.Anfinin yerini havalandirmanin daha iyi oldugu yere tasiyin.
2.Cihazi sogutmak igin bir veya iki fan takin.

3.izin verilenin lizerinde direnc yiikii nedeni ile de agiri Isinma olabilir.

Bir veya iki hoparlérden ses gelmiyor

Yapilmasi gerekenler

1.Balans ayarini kontrol edin

2.Fader ayarini kontrol edin

3.Anfi ve ana cihaz baglanti kablolarini kontrol edin

4. Hoparlor kablo ve baglantilarini kontrol edin

5.Sag ve sol hoparlor baglantilarinin yerini degistirip sorunun diger hoparlérde de devam edip etmedigini kontrol edin

Sorun hala devam ediyor ise hoparlér veya amfide sorun var yetkili servise bagvurun.

KULLANIM OMRU BES YILDIR
ITHALATCI FIRMA
REIS ELEKTRONIK SAN. TIC.A.S
Mahmutbey Mah. Kiigiik Halkali Cad.No:9 Bagcilar-istanbul
Tel:90-212-447 02 02

ENERJI TUKETIMi AGISINDAN VERIMLI KULLANABILMEK iGIN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

1-Uzun sure cihazin strekli olarak kullaniimasi, daha fazla enerji tiketmesine neden olur.
2-Dinlemediniz zamanlarda cihazi kapatiniz.



Sistem 2

Korpriilenmis Subwoofer Baglanti
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Genel Ozellikler

4 Kanal Mosfet Amplifikator

Termal/kisa devre/asir yiik koruma
Yiiksek verimli mosfet gii¢ kaynagi
Ayarlanabilir bass booster

e Ayarlanabilir alcak&yiiksek gegis krossover

Teknik Ozellikler

Giig cikist

Max cikis 4 OHM

Max cikis 2 OHM

THD

Frekans tepkisi
Giirultuye sinyal orani
Hassasiyet

Empedans

Kanal ayirimi

Giig girigi

Sistem Planlama

Series/parallel wiring

60W RMS x 4 kanal
85W RMS x 4 kanal
<% 0.02
10Hz-30KHz
298dB

7v-130mV

4 OHM

58dB

DC 24v




Sistem 1

4 Kanal Mod
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